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Mokwheel Basalt ST 2.0

Cena 7 979,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Kod producenta Basalt ST 2.0 blue

Opis produktu

Mokwheel Basalt 2.0 - FAT Bike elektryczny 250W | 65Nm |
940Wh | Torque Sensor | 150 km | 26 x4"

s Mokwheel Basalt 2.0 - potezny FAT Bike stworzony na dtugie wyprawy

Mokwheel Basalt 2.0 to duzy, komfortowy rower elektryczny typu FAT Bike, ktéry taczy ogromna baterie, naturalnie
dziatajgce wspomaganie i konstrukcje przygotowana do jazdy zaréwno po asfalcie, jak i poza nim.

Na poktadzie znajdziesz silnik 250 W / 65 Nm, baterie 48 V 19,6 Ah o pojemnosci az 940 Wh, czujnik momentu
obrotowego i kadencji, hydrauliczne hamuice Tektro, amortyzator o skoku 110 mm oraz szerokie opony 26 x
4.0".

Do tego dochodzi imponujaca tadownos¢ do 180 kg i deklarowany przez producenta maksymalny zasieg do 150 km.

To rower dla tych, ktdérzy nie chca zastanawiad sie, czy przed kolejng wyprawa wystarczy baterii.

00 940 Wh - ogromny zapas energii
Jedng z najwiekszych przewag Basalt 2.0 jest akumulator.

Producent zastosowat baterie 48 V / 19,6 Ah, co daje okoto 940 Wh energii. To zdecydowanie wiecej niz typowe 400-700
Wh spotykane w wielu rowerach elektrycznych.

Wieksza bateria daje wieksza swobode podczas dtugich tras, wycieczek poza miasto i jazdy z intensywnym wspomaganiem.
Do 150 km wedtug producenta

Mokwheel deklaruje maksymalny zasieg do 150 km na jednym tadowaniu. Rzeczywisty wynik bedzie oczywiscie zalezat
m.in. od poziomu wspomagania, masy uzytkownika, nawierzchni, temperatury, ciSnienia w oponach i uksztattowania terenu.

48 V | 19,6 Ah | 940 Wh | do 150 km
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W zestawie znajduje sie réwniez tadowarka 48 V / 3 A.

7777 Torque Sensor + czujnik kadencji - wspomaganie
dopasowane do Ciebie

Basalt 2.0 nie korzysta wytgcznie z prostego czujnika obrotu korby.

Mokwheel zastosowat system wykorzystujgcy jednoczesnie czujnik momentu obrotowego (Torque Sensor) oraz czujnik
kadencji.

Torque Sensor mierzy site, z jakg naciskasz na pedaty. Dzieki temu wspomaganie moze reagowac na sposéb jazdy:
delikatnie pedatujesz - silnik wspiera Cie tagodniej,
mocniej naciskasz podczas ruszania lub podjazdu - system moze odpowiednio zwiekszy¢ wsparcie.

Daje to bardziej naturalne i ptynne odczucie jazdy niz w prostych systemach opartych wytgcznie na wykrywaniu ruchu
korby.

Do dyspozycji masz 5 pozioméw wspomagania.

[0 250 W i 65 Nm - mocne wsparcie na kazdej trasie

Basalt 2.0 wyposazony jest w silnik w tylnej piascie 0 mocy nominalnej 250 W i momencie obrotowym 65 Nm.
W europejskiej wersji producent podaje predkos¢ wspomagania do 25 km/h.
250 W | 65 Nm | 48 V | wspomaganie do 25 km/h

W potagczeniu z czujnikiem momentu obrotowego otrzymujemy system, ktéry nie tylko zapewnia odpowiednia site, ale potrafi
tez dostosowywac sposéb jej oddawania do pracy rowerzysty.

72?7?77 FAT 26 x 4.0" - kiedy asfalt to dopiero poczatek

Basalt 2.0 stoi na poteznych 26-calowych oponach FAT o szerokosci 4.0".
Producent okresla je dodatkowo jako puncture-resistant, czyli konstrukcje o zwiekszonej odpornosci na przebicie.
Duza objetos¢ opon poprawia komfort i stabilnos¢ jazdy, szczegdlnie na gorszych nawierzchniach.

Basalt 2.0 Swietnie odnajdzie sie podczas jazdy po asfalcie, szutrze, lesnych drogach i innych luzniejszych
nawierzchniach.

Szerokie opony w potgczeniu z dtugim amortyzatorem sprawiajg, ze nie musisz ograniczac¢ swoich tras wytgcznie do Sciezek
rowerowych.

a 110 mm amortyzacji - przygotowany na nieréwnosci

Z przodu zastosowano regulowany amortyzator o skoku az 110 mm.
To znaczny skok jak na uniwersalny rower elektryczny.

Amortyzacja pomaga pochtania¢ uderzenia powstajgce podczas przejazdu przez dziury, korzenie czy nieréwnosci i zwieksza
kontrole nad przednim kotem.

W potgczeniu z oponami FAT 26 x 4.0" otrzymujemy bardzo komfortowa konfiguracje zaréwno na gorsze drogi, jak i podczas
rekreacyjnych wypraw poza asfalt.

7?77?77 Hydrauliczne hamulce TEKTRO
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Duzy FAT Bike potrzebuje odpowiedniego uktadu hamulcowego.
Dlatego Mokwheel zastosowat hydrauliczne hamulce tarczowe TEKTRO HD-M275.
Hydraulika zapewnia dobrg modulacje sity hamowania i wymaga niewielkiej sity na klamce.

To szczegdblnie wazne przy rowerze wazgcym 36,65 kg i dopuszczajgcym catkowite obcigzenie do 180 kg.

[0 Odpinany wyswietlacz - sprytny pomyst Mokwheel

Jedna z ciekawszych funkcji Basalt 2.0 jest odpinany wyswietlacz HD.

Po zaparkowaniu mozesz po prostu zabrac ekran ze sobg. Wedtug Mokwheel jego odpiecie powoduje wytaczenie zasilania
systemu roweru, dzieki czemu rozwigzanie petni réwniez funkcje dodatkowego zabezpieczenia podczas postoju.

Jednoczesnie podczas jazdy ekran prezentuje najwazniejsze informacje dotyczace pracy roweru.

To drobny element, ale zdecydowanie jeden z ciekawszych wyréznikéw Basalt 2.0.

< Dwa rodzaje ramy - wybierz odpowiednig dla siebie

Basalt 2.0 wystepuje w dwéch wersjach konstrukcyjnych:

Step Over - klasyczna rama z wysoka gérna rurg,

oraz Step Through - wersja z obnizonym przekrokiem utatwiajgcym wsiadanie i zsiadanie.

Dzieki temu mozna dobra¢ konstrukcje do wtasnych preferencji, zamiast dopasowywac sie do jednego wariantu roweru.

Rama zostata wykonana z aluminium 6061, a bateria jest estetycznie zintegrowana z konstrukcja.

& Shimano - 8 przetozen

Mechaniczny naped Basalt 2.0 wykorzystuje 8-biegowy system Shimano.
Producent zastosowat réwniez pojedynczg aluminiowa korbe 44T / 170 mm oraz taficuch KMC.

Osiem przetozen pozwala dobra¢ odpowiednig kadencje zaréwno podczas jazdy ze wspomaganiem, jak i wtedy, gdy chcesz
bardziej wykorzysta¢ wiasna site.

][] Podwdjne swiatto LED i zintegrowane kierunkowskazy

Z przodu Basalt 2.0 zastosowano charakterystyczne podwéjne oswietlenie LED, zwiekszajgce widocznos$é po zmroku.

Jeszcze ciekawszym rozwigzaniem sg zintegrowane z rama kierunkowskazy LED. Mokwheel podkredla ich wysokg jasnos¢
oraz widocznos$¢ zaréwno w dzien, jak i po zmroku.

To praktyczne rozwigzanie szczegélnie podczas codziennej jazdy po miescie i drogach publicznych.

[0 Az 180 kg maksymalnego obcigzenia

Basalt 2.0 zostat zaprojektowany z mysla o naprawde duzym obcigzeniu.
Producent deklaruje maksymalna tadownos¢ az 180 kg.

To wazna informacja dla ciezszych uzytkownikéw, ale réwniez oséb planujgcych przewozi¢ dodatkowy bagaz podczas dalszych
wypraw.

Mokwheel rekomenduje rower dla uzytkownikéw o wzroscie 165-200 cm.
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# Mozliwos¢ tadowania energig stoneczng

To jedna z najbardziej nietypowych cech ekosystemu Mokwheel.

Producent oferuje do Basalt 2.0 opcjonalne sktadane panele solarne oraz kompatybilny inwerter. S one sprzedawane
jako oddzielne akcesoria.

Dzieki temu Basalt moze by¢ czescig mobilnego systemu energetycznego Mokwheel - szczegélnie ciekawego dla oséb
podrézujgcych kamperem, biwakujgcych lub spedzajacych duzo czasu poza dostepem do klasycznego gniazdka.

Wazne: panel solarny oraz inwerter sg dodatkowym wyposazeniem roweru.

[] Dlaczego warto wybra¢ Mokwheel Basalt 2.07

Ogromna bateria 48 V /19,6 Ah - 940 Wh
Deklarowany zasieg do 150 km

Czujnik momentu obrotowego + czujnik kadencji
Silnik 250 W / 65 Nm

Szerokie opony FAT 26 x 4.0"
Hydrauliczne hamulce TEKTRO HD-M275
Regulowany amortyzator o skoku 110 mm
Odpinany wyswietlacz HD

Shimano - 8 przetozen

Maksymalne obciazenie az 180 kg

Dla uzytkownikéw o wzroscie 165-200 cm
Podwdjne przednie oswietlenie LED
Zintegrowane kierunkowskazy LED
Aluminiowa rama 6061

Bateria zintegrowana z rama

Opcjonalny system solarny Mokwheel
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[[] Specyfikacja techniczna Mokwheel Basalt 2.0

Parametr

Silnik

Moc nominalna
Moment obrotowy
Predkos¢ wspomagania
Czujniki

Poziomy wspomagania
Bateria

Energia baterii

Maks. deklarowany zasieg
tadowarka

Rama

Warianty ramy

Kota

Opony

Amortyzator

Hamulce

Naped

Korba

tancuch

Wyswietlacz
Kierownica

Obrecze

Podpérka

Masa roweru

Maks. obciazenie
Zalecany wzrost
Dtugosé catkowita
Rozstaw osi

Minimalna wysokos¢ siodta

Maksymalna wysokos¢ siodta

Mokwheel Basalt 2.0

silnik w tylnej piascie

250 W

65 Nm

do 25 km/h

Torque Sensor + Cadence Sensor
1-5

48 V /19,6 Ah

940 Wh

do 150 km

48V /3 A

aluminium 6061

Step Over / Step Through
26"

26 X 4.0" FAT, puncture-resistant
regulowany, 110 mm skoku
hydrauliczne TEKTRO HD-M275
Shimano, 8 biegéw

44T /170 mm

KMC

odpinany wyswietlacz HD
aluminium, 720 mm
aluminium

aluminium 6061

36,65 kg

180 kg

165-200 cm

191 cm

116 cm

86 cm

106 cm
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Parametr Mokwheel Basalt 2.0
Wysokos¢ przekroku 76 cm*

([0 Mokwheel Basalt 2.0 - wiecej energii. Wiecej mozliwosci.
Mniej ograniczen.

Basalt 2.0 zostat zbudowany dla oséb, ktére chca po prostu jecha¢ dalej.

Ogromna bateria 940 Wh zapewnia zapas energii na dtugie wyprawy. Torque Sensor sprawia, ze wspomaganie reaguje na
site pedatowania. Opony FAT 26 x 4.0" i amortyzator 110 mm pozwalajg zjechac z idealnego asfaltu, a hydrauliczne
hamulce Tektro pomagaja zachowad kontrole nad duzym i solidnym rowerem.

Do tego dochodzg rzeczy, ktérych nie spotyka sie w kazdym e-bike'u: odpinany wyswietlacz, kierunkowskazy, 180 kg
maksymalnego obciazenia i mozliwos¢ rozbudowania roweru o system tadowania solarnego.

Miasto. Szuter. Las. Dtuga wyprawa. Basalt 2.0 jest gotowy. »
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