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Mokwheel Obsidian ST 2.0

Cena 9 292,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Kod producenta Obsidian ST 2.0 desert

Opis produktu

Mokwheel Obsidian ST 2.0 250W 65 Nm | 940 Wh | do 150
km | Torque Sensor | Full Suspension | FAT 26 x 4.0"

s Mokwheel Obsidian ST 2.0: petne zawieszenie i wygodna rama Step Through

Mokwheel Obsidian ST 2.0 to zaawansowany elektryczny FAT Bike z petnym zawieszeniem, ktéry taczy mozliwosci terenowe
Obsidian 2.0 z wygodniejsza ramg typu Step Through.

Obnizony przekrok utatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru, nie rezygnujac przy tym z terenowego charakteru konstrukcji.
Obsidian ST 2.0 zostat wyposazony w silnik 250 W o momencie obrotowym 65 Nm, duzg baterie 48 V 19,6 Ah o
pojemnosci okoto 940 Wh, system Torque Sensor + Cadence Sensor, hydrauliczne hamulce TEKTRO oraz 10 biegowy

naped Shimano.

Najwiekszym wyréznikiem modelu pozostaje petne zawieszenie. Z przodu pracuje regulowany amortyzator o skoku az 130
mm, natomiast tylne koto wspétpracuje z centralnie umieszczonym amortyzatorem powietrznym o skoku 50 mm.

Catos¢ uzupetniajg szerokie opony FAT 26 x 4.0", dzieki ktérym Obsidian ST 2.0 moze by¢ wykorzystywany zaréwno podczas
codziennej jazdy, jak i na szutrach, le$nych drogach oraz bardziej wymagajacych trasach.

00 940 Wh: nawet do 150 km zasiegu

Jednym z najwiekszych atutéw Obsidian ST 2.0 jest bardzo pojemny akumulator:
48 V | 19,6 Ah | okoto 940 Wh

Producent deklaruje maksymalny zasieg:

do 150 km na jednym tadowaniu

Duza pojemnos¢ baterii pozwala planowac znacznie diuzsze trasy bez koniecznosci czestego ftadowania.
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Akumulator zostat zintegrowany z rama, dzieki czemu jest dobrze chroniony, a jednoczesnie nie zaburza wygladu roweru.
System BMS kontroluje prace baterii i zabezpiecza ogniwa podczas uzytkowania oraz tadowania.

Rzeczywisty zasieg zalezy miedzy innymi od masy uzytkownika, poziomu wspomagania, temperatury, ciSnienia w oponach,
rodzaju nawierzchni, przewyzszeh oraz stylu jazdy.

W zestawie znajduje sie tadowarka 48 V 3 A.

[0 Silnik 250 W i 65 Nm

Europejska wersja Mokwheel Obsidian ST 2.0 wykorzystuje silnik o mocy nominalnej:
250 W

Moment obrotowy wynosi:

65 Nm

Wysoki moment obrotowy zapewnia mocne wsparcie podczas ruszania, pokonywania wzniesien oraz jazdy po wymagajacym
podtozu.

Elektryczne wspomaganie dziata do predkosci 25 km/h.

Do dyspozycji uzytkownika pozostaje 5 pozioméw wspomagania, dzieki czemu prace napedu mozna dopasowac do
aktualnej trasy i preferowanego stylu jazdy.

00 Torque Sensor + Cadence Sensor

Obsidian ST 2.0 wykorzystuje dwa czujniki kontrolujgce sposéb pedatowania:
Torque Sensor, czyli czujnik momentu obrotowego

Cadence Sensor, czyli czujnik kadencji

Czujnik momentu obrotowego analizuje site nacisku uzytkownika na pedaty i na tej podstawie dostosowuje moc przekazywang
przez silnik.

Podczas mocniejszego pedatowania wspomaganie zwieksza sie, natomiast przy spokojnej jezdzie system dostarcza moc w
bardziej subtelny sposdb.

Dzieki temu dziatanie napedu jest bardziej ptynne i naturalne niz w prostych systemach wykorzystujgcych wytacznie czujnik
kadencji.

Precyzyjne dopasowanie wspomagania pomaga réwniez efektywniej wykorzystywac energie zgromadzona w baterii.

00 Full Suspension: petne zawieszenie

Obsidian ST 2.0 zostat wyposazony w petne zawieszenie, ktére pozwala przedniemu i tylnemu kotu skuteczniej reagowac na
nieréwnosci.

Z przodu znajduje sie regulowany amortyzator o skoku:

130 mm

Duzy skok pozwala skutecznie pochtania¢ uderzenia podczas przejazdu przez dziury, kamienie, korzenie oraz inne przeszkody.
Z tytu zastosowano:

centralny amortyzator powietrzny 50 mm

Tylne zawieszenie ogranicza ilo$¢ drgan i uderzen przenoszonych bezposrednio na uzytkownika, a jednoczes$nie pomaga
utrzymac¢ kontakt tylnego kota z podtozem.

Takie rozwigzanie znaczaco zwieksza komfort podczas jazdy po nieréwnych drogach.
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N Rama Step Through: tatwiejsze wsiadanie
Najwazniejsza réznicg pomiedzy Obsidian ST 2.0 a klasycznym Obsidian 2.0 jest konstrukcja ramy.

ST oznacza Step Through
Obnizona gdrna czes$¢ ramy sprawia, ze podczas wsiadania nie trzeba wysoko przektadac nogi nad rowerem.

Wysokos¢ przekroku wynosi zaledwie:
50,2 cm

To szczegdlnie przydatne podczas jazdy miejskiej, czestego zatrzymywania sie oraz dla oséb, ktére preferuja fatwiejsze
zajmowanie miejsca na rowerze.

Pomimo obnizonej ramy Obsidian ST 2.0 zachowuje petne zawieszenie, duze kota FAT oraz terenowy charakter standardowego
Obsidiana.

77?7 Opony FAT 26 x 4.0"
Obsidian ST 2.0 wykorzystuje szerokie opony:
26 x 4.0" FAT

Producent zastosowat opony o zwiekszonej odpornosci na przebicie.

Duza szerokos¢ zwieksza powierzchnie kontaktu z nawierzchnia, poprawiajac stabilnos¢ i przyczepnosé na luznym oraz
nieréwnym podtozu.

Opony FAT dobrze sprawdzaja sie na szutrach, lesnych drogach, piasku oraz innych nawierzchniach, na ktérych klasyczne
waskie opony majg ograniczong przyczepnosc.

Duza objetos¢ opony zapewnia réwniez dodatkowg amortyzacje.

7?7?77 Hydrauliczne hamulce TEKTRO

Za hamowanie odpowiada hydrauliczny uktad:
TEKTRO HD M275

Hydrauliczne hamulce zapewniajg precyzyjne dozowanie sity hamowania oraz szybka reakcje po nacisnieciu klamki.

Ma to szczegdlne znaczenie w duzym rowerze elektrycznym wyposazonym w szerokie opony FAT i przeznaczonym réwniez do
jazdy poza utwardzonymi drogami.

Hydrauliczny uktad wymaga réwniez mniejszej sity nacisku na klamke niz tradycyjne hamulce mechaniczne.

£ Shimano 10 speed

Obsidian ST 2.0 zostat wyposazony w 10 biegowy naped Shimano.

Duza liczba przetozen pozwala precyzyjnie dostosowac opér pedatowania do aktualnego terenu.

Jest to szczegdlnie przydatne podczas tras, na ktérych ptaskie odcinki przeplataja sie z podjazdami i zjazdami.
Rower wykorzystuje réwniez:

aluminiowa korbe 46T 170 mm

tancuch KMC 10 speed

aluminiowe obrecze

Naped mechaniczny dobrze wspoétpracuje z elektrycznym wspomaganiem, a odpowiednio dobrane przetozenie pozwala
efektywniej wykorzystywaé mozliwosci silnika.
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[0 Odpinany wyswietlacz HD

Obsidian ST 2.0 wyposazono w odpinany wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci.

Ekran prezentuje najwazniejsze informacje dotyczace jazdy i pracy elektrycznego wspomagania.
Po zaparkowaniu roweru wyswietlacz mozna odpia¢ i zabra¢ ze soba.

Wedtug producenta po jego usunieciu zasilanie systemu zostaje odfgczone, dzieki czemu rozwigzanie petni réwniez funkcje
dodatkowego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym uruchomieniem roweru.

000 Amortyzowana sztyca i komfortowe siodetko
Petne zawieszenie nie jest jedynym elementem poprawiajgcym komfort jazdy.

Obsidian ST 2.0 zostat wyposazony réwniez w amortyzowana sztyce podsiodtowa, ktéra dodatkowo ogranicza drgania
docierajace do uzytkownika.

Rower posiada takze komfortowe siodetko z dodatkowg warstwg miekkiego wypetnienia.

Potgczenie przedniego amortyzatora, tylnego zawieszenia, amortyzowanej sztycy i szerokich opon FAT zapewnia wysoki
poziom komfortu podczas dtugich przejazdéw po nieréwnych nawierzchniach.

???7? Ergonomiczne chwyty

Na kierownicy zastosowano ergonomicznie wyprofilowane chwyty.

Ich ksztatt zwieksza powierzchnie podparcia dtoni i pomaga ograniczy¢ nacisk na nadgarstki podczas dtuzszych tras.
Obsidian ST 2.0 wykorzystuje aluminiowg kierownice o szerokosci:

680 mm

Zapewnia ona stabilng pozycje oraz dobrg kontrole nad duzym rowerem wyposazonym w opony FAT.

[0 Maksymalne obcigzenie 160 kg

Solidna konstrukcja Obsidian ST 2.0 pozwala na maksymalne obcigzenie:
160 kg

Sam rower wazy okoto:

35,15 kg

Rama zostata wykonana z aluminium 6061, a akumulator umieszczono wewnatrz jej konstrukcji.

[0 Dla uzytkownikéw od 170 do 200 cm

Producent rekomenduje Obsidian ST 2.0 dla uzytkownikéw o wzroscie:

170 do 200 cm

Pomimo duzych 26 calowych két i terenowej konstrukcji obnizona rama utatwia korzystanie z roweru.
Wysokos$¢ siodetka mozna regulowac od 89 do 104 cm.

Najwazniejsze wymiary ramy to:

Reach: 47,5 cm

Dtugos¢ gornej rury: 63 cm

Wysokos¢ przekroku: 50,2 cm
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Rozstaw osi: 126,8 cm
Catkowita dtugos¢ roweru: 200,8 cm

Duzy rozstaw osi w potgczeniu z szerokimi oponami sprzyja stabilnemu prowadzeniu podczas jazdy.

[] Dlaczego warto wybra¢ Mokwheel Obsidian ST 2.07

Mokwheel Obsidian ST 2.0 taczy mozliwosci terenowego elektrycznego FAT Bike'a z wygoda obnizonej ramy Step Through.

To wtasnie konstrukcja ramy jest jego najwazniejsza przewaga dla oséb, ktére chcg mozliwosci Obsidian 2.0, ale preferuja
znacznie tatwiejsze wsiadanie i zsiadanie.

Rower oferuje petne zawieszenie, przedni amortyzator 130 mm, centralny amortyzator powietrzny 50 mm oraz
amortyzowang sztyce podsiodtowq.

Do tego dochodzi duza bateria 940 Wh, deklarowany zasieg do 150 km, silnik 250 W i 65 Nm, system Torque Sensor +
Cadence Sensor, hydrauliczne hamulce TEKTRO oraz Shimano 10 speed.

Szerokie opony 26 x 4.0" zapewniajg stabilno$¢ na réznego rodzaju nawierzchniach, a maksymalne obcigzenie wynoszace
160 kg pozwala wykorzystac solidng konstrukcje réwniez przez ciezszych uzytkownikéw.

Obsidian ST 2.0 to propozycja dla oséb, ktére oczekuja duzego zasiegu, wysokiego komfortu, petnego zawieszenia i
mozliwosci jazdy poza asfaltem, ale jednoczes$nie chcg wygodniejszej ramy z niskim przekrokiem.

Specyfikacja techniczna Mokwheel Obsidian ST 2.0

Parametr

Typ

Typ ramy

Silnik

Moment obrotowy
Maksymalna predkos¢ wspomagania
Czujniki

Poziomy wspomagania
Akumulator

Pojemnos¢ akumulatora
Maksymalny deklarowany zasieg
tadowarka

Rama

Przedni amortyzator

Tylne zawieszenie

Sztyca podsiodtowa

Hamulce

Naped

Korba

tancuch

Opony

Opony odporne na przebicie
Wyswietlacz

Kierownica

Obrecze

Siodetko

Masa roweru

Maksymalne obcigzenie
Zalecany wzrost

Reach

Dtugos¢ goérnej rury
Wysokos¢ przekroku
Rozstaw osi

Minimalna wysokos$¢ siodetka
Maksymalna wysokos¢ siodetka
Catkowita dtugos¢

Dtugos¢ gtéwki ramy

Mokwheel Obsidian ST 2.0
elektryczny FAT Bike Full Suspension
Step Through

250 W

65 Nm

25 km/h

Torque Sensor + Cadence Sensor
1do5

48 V 19,6 Ah

okoto 940 Wh

do 150 km

48V 3 A

aluminium 6061, bateria wewnetrzna
regulowany, skok 130 mm
centralny amortyzator powietrzny 50 mm
amortyzowana

hydrauliczne TEKTRO HD M275
Shimano 10 speed

aluminium 46T, 170 mm

KMC 10 speed

FAT 26 x 4.0"

tak

odpinany HD

aluminium 680 mm

aluminium

komfortowe

35,15 kg

160 kg

170 do 200 cm

47,5 cm

63 cm

50,2 cm

126,8 cm

89 cm

104 cm

200,8 cm

15 cm
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